Badewannen Wasserzahler BWZ l’V’ZR®

Beschreibung

Einbaulage horizontal, vertikal, Fall- und Steigrohr
Metrologische Klasse: R80 horizontal, R40 vertikal
Gleitreibungsoptimierte Werkstoffe
Elegantes Design und kleinste Abmessungen
Zahlwerkgehause 360° drehbar
8-stelliges Rollenzahlwerk mit 3 Nachkommastellen
+ geringe Lagerhaltung, da Verwendung von Standard-
Einstrahlzahlern, Baulange 80 mm
+ Ausgleichstuck Baulange 55 mm lieferbar
Mit Konformitdtsbewertung nach MID
Optional: Zahler fur Fernauslesung umrustbar
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werden. Alle Produktabbildungen dienen ausschliel3lich der Veranschaulichung des Produktes.

25
Nennweite (DN) 15 g2
Dauerdurchfluss (Q,) 2,5m/h 2%
Nenndurchfluss (Q,) 1,5 m/h E: %Q
Anschluss Verschraubung Y2 Zoll é g
Abmessungen (L x H x B) 80 x 72 x 70 mm S
Gewicht 0,4 kg % g@
Bestatinormation | arcwe. R
BWZ kalt 30° C 75160115 ?OE
BWZ warm 90° C 75160215 é %
Ausgleichssttick 220049 <38
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