Artikelnummer-Konfigurator unter "ZR®

https://downloads.nzr.de/bzs-konfigurator/bzs.htm ”

Typenbezeichnung BZS Zeit W BZS Zeit D BZS Verbrauch WV

=~ Zahlsystem ver-
o Zahlsystem Zahlsystem brauchysgesteuert
8 Kurzbeschreibung zeitgesteuert zeitgesteuert
(Wechselstrom/
S (Wechselstrom) (Drehstrom) Volumen)
_8 Art. Nr fir 1 Verbraucher - 711271 XXX-XXX
©
oA Art. Nr fur 2 Verbraucher = 717112XXX-XXX 71122 XXX-XXX 771 132XXX-XXX
Art. Nr fur 3 Verbraucher 711 13XXX-XXX - 71133XXX-XXX
Art. Nr fUr 4 Verbraucher 77T TAXKK-XXX - 77 134XKK-XXX

Art. Nr fUr 5 Verbraucher 777 T5XXX-XXX
Art. Nr fur 6 Verbraucher 71T TEXXX-XXX

Bz Hardware Optionen (nICht naChrGStbar) ---
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c2 Akustisches Signal (Schaltkontakt) bei weniger als 12,5% siehe °® P
verbleibender Restlaufzeit fur 10 Sekunden. Konfigurator -
L Versorgung mit 24V Schutzkleinspannung slene o o
Konfigurator -
N Einbau in groRe Gehaduseversion siehe o o o
Konfigurator
Einige Solarien bendtigen einen zusatzlichen Kontakt zur
Q2 Aufrechterhaltung des Lifterbetriebs nach Abschalten der siehe ®
Réhren. Diese Moglichkeit Iasst sich mit der Option ,Q2" Konfigurator - -

realisieren.

Um bei der Benutzung von Solarien die anfallenden Umklei- siche
S dezeiten zu berucksichtigen, ist mittels eines externen Tasters Konfigurator [ ] [ ]
der Braunungsvorgang zu starten. g

siehe

c1 Akustisches Signal (intem_er Euzzer) bei weniger als 12,5% Konfigurator ® Y
verbleibender Restlaufzeit fur 10 Sekunden. -

330010 -
Wiedereinschaltsperre. Um nach Zeitablauf zur Schonung der siehe ?

D hochwertigem Rohr_en ein sofortiges Wiederemscha\tem zu Konfigurator ° Y ::D
verhindern, kann die Nutzung mit Hilfe der Wiedereinschalt- - 3
sperre fUr eine bestimmte Dauer gesperrt werden 330030 By

_ _ siehe £3

E Mittels eines speZ\veHen Transponders kann das BZS zur geld- Konfigurator ® Y Y 22

losen Nutzung freigeschaltet werden. S
330040 oL

T e

Uhrzeitabhangige Tarifierung. Es konnen zu definierten siehe g é

H Zeiten unterschiedliche Gebtihren fiir die Nutzung festgelegt ~ Konfigurator [ J [ } [ ) 25
werden. 330050 5%
Turentriegelung. Waschmaschinen und Trockner verfigen : § §
haufig Uber eine elektrische TUrverriegelung, die bei Strom- siehe % 5

M unterbrechung das Offnen der Tur verhindern. Diese Option Konfigurator o o N s°
ermoglicht einmalig fir eine Minute die Stromversorgung auf 330070 L 5E
Tastendruck wiederherzustellen, ohne weitere Bezahlung. ; %@g

T 5 5

v siehe 254

Qi Um bei der B_enut‘zunvg von Solarien die anfaHe_nden Umkleide- Konfigurator ® Y 537

zeiten zu berdcksichtigen, ist eine Vorlaufzeit einstellbar. - S e
330090 o5

) ) _ _ siehe g Ea

X Sperrze ten. Zu definierten Ze ter‘kann die Ngtzung einge- Konfigurator ° Y Y Sg5

schrankt werden, z.B. um Ruhezeiten zu gewdhrleisten. S c=

330130 553

5.8

Bestellhinweis 5 fg
Bis zwei Verbraucher = kleines Gehause. (191 mm B x 125 mm H x 91 mm T) 5 E
Drei bis sechs Verbraucher = Groles Gehduse 271 mm Bx 170 mm Hx 121 mmT) Ea =
@ = kombinierbar 5 E
= o
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