
www.nzr.de Nordwestdeutsche Zählerrevision Ing. Aug. Knemeyer GmbH & Co. KG
Heideweg 33  |  49196 Bad Laer  |  Germany  |  Tel. +49 (0)5424 2928-290  |  Fax +49 (0)5424 2928-77 

Än
de

ru
ng

en
, I

rr
tü

m
er

 u
nd

 D
ru

ck
fe

hl
er

 v
or

be
ha

lte
n.

 
Pr

od
uk

ta
bb

ild
un

ge
n 

kö
nn

en
 o

pt
io

na
le

 A
us

st
at

tu
ng

en
 u

nd
 M

od
ul

e 
en

th
al

te
n,

 d
ie

 n
ic

ht
 s

ep
ar

at
 a

us
ge

w
ie

se
n 

w
er

de
n.

 A
lle

 P
ro

du
kt

ab
bi

ld
un

ge
n 

di
en

en
 a

us
sc

hl
ie

ßl
ic

h 
de

r V
er

an
sc

ha
ul

ic
hu

ng
 d

es
 P

ro
du

kt
es

. Technische Daten
Versorgung (U) 230 V
Leistungsaufnahme (S) 15 VA
Wasserzähler (Qn) 1,5 m3/h (¾ Zoll)
Magnetventil ½ Zoll innen
Gewicht 3,0 kg
Abmessungen (B x H x T) 185 x 238 x 150 mm

LMZ 0115 wn inkl. Anschlussgehäuse 690401 _ _
LMZ 0115 ws ohne Anschlussgehäuse 690403 _ _
Münzeinwurf 0,10 Euro _ _ _ _ _ _ 69
Münzeinwurf 0,20 Euro _ _ _ _ _ _ 70
Münzeinwurf 0,50 Euro _ _ _ _ _ _ 71
Münzeinwurf 1,00 Euro _ _ _ _ _ _ 72
Münzeinwurf 2,00 Euro _ _ _ _ _ _ 73
Wertmarke Standard _ _ _ _ _ _ 74

_ _ _ _ _ _ 76
Wertmarken bitte separat bestellen.

Wertmarke Standard (VPE 100 Stck.) 2020
Wertmarke Sonder silber (VPE 100 Stck.) 2025

2050

A 2x 6-stelliges Münzenzählwerk 3000
B1 Bei Stromausfall keine Münzenannahme 3010
E Schlüsselschalter zur geldlosen Freigabe 3040
L 24 V Sicherheitskleinspannung für Feuchträume 3120
O Mehrfach Münzprüfer; Freigabebetrag einstellbar 3151
T Einbruchschutz durch zusätzlichen Sperrbügel 3200
U Gleiche Schließung für das Gehäuseschloss 3210

Sicherheitshinweis: Bei Einsatz im Feucht- oder Nassbereich bitte 
Option L zusätzlich bestellen! Bitte Hinweis Seite 145 unten beachten!
Bitte bei der Bestellung von Optionen beachten: Die Rücknahmen von 
Geräten mit falsch bestellten Optionen ist ausgeschlossen!

Abb. enthält eingebaute Option O

Der Münzzähler ist kundenseitig einstellbar. Es können die 
Wassermenge und die Anzahl der Münzen eingestellt werden. 
Nach Einwurf einer Münze erscheint im Display die freigege-
bene Wassermenge. Gleichzeitig schaltet das Magnetventil ein. 
Die Wassermenge wird in Literschritten reduziert. Durch den 
Einwurf von weiteren Münzen wird die Wassermenge entspre-
chend addiert.

• Hochwertiger Präzisionsmünzprüfer mit Draht- und Faden-
sperre, Falschgeldrückgabe

• Einwurf wahlweise: 0,10; 0,20; 0,50; 1,00; 2,00 € oder WM
• Je Münze kann ein Wert von 1-9.999 Litern eingestellt werden
• Das Gerät addiert beliebig viele Münzen, bis der Gegenwert 

von 9.999 Litern erreicht ist
• Einfache Verbraucheinstellung durch logische Menüführung
• 2-zeiliges LC-Display zur Anzeige der verbleibenden Wasser-

menge, der Münzvorwahl sowie der Münzsorte
• Für die Abrechnung zugelassen, geeichter Wasserzähler 

im Lieferumfang enthalten
• Aufnahmemenge Münzbehälter: 80 Stück EUR 0,50
• Einfacher Anschluss durch 5-polige Steckverbindung
• Pulverbeschichtetes Edelstahlgehäuse (RAL 7035 lichtgrau) 

mit Zylindersicherheitsschloss
• Wasserzähler mit Konformitätsbewertung nach MID

Zur Steuerung mehrerer Verbraucher siehe 
Mehrfachmünzzähler MMZ ab Seite 165.

Münzzähler mit Impulsgeberwasserzähler und Magnetventil im 
anschlussfertigen Edelstahlgehäuse (280 x 165 x 110mm) ohne 
Duschkopf.

Münzzähler mit Impulsgeberwasserzähler und Magnetventil.


