Modularis Ringkolben-Patronenzahler RTP l’V’ZR®

Beschreibung

+ Trockenlaufer als Patronenzahler

Kostengunstiger Wechsel der Messpatrone und des
Ruckflussverhinderes

Einbaulage horizontal, vertikal (Steigrohrgehause)
Metrologische Klasse: R160 (Optional R40 und R80)
== - Gleitreibungsoptimierte Werkstoffe

Gekapseltes Rollenzahlwerk, 360° drehbar
Lieferbar mit RUckflussverhinderer

Betriebsdruck PN 16 nach DIN 2401
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=) 5-stelliges Rollenzahlwerk mit 3 Zeigern fur
Nachkommastellen
Mit Konformitdtsbewertung nach MID
i\\]w + Mit integriertem Modulsteckplatz
+ NachrUstbar mit Modularis-Modulen zur Fernauslesung

(s. Seite 95-97)

@'\X Modulsteckplatz

Der Wasserzahler ist durch seine vorhandene Aussparung

im Messsatz jederzeit mit Fernauslese-Modulen nachrustbar.
Die Nachrustung kann ohne Verletzung der Eichung erfolgen.
Die Module werden durch eine Sicherungsplombe gesichert.
Beim spateren Wechsel der Zdhler kdnnen die Module weiter
verwendet werden.
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Typische Druckverlustkurve
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M-Bus / Impuls Modul (s. Seite 96) 8140 // /
Wirelesss M-Bus (OMS) Modul (s. Seite 97) 8109 - / //
Funk Modul 433 MHz fur Q, 1,5 - 3,5 (s. Seite 95) 8102 2 / /
KNX Impuls Modul (s. Seite 97) 75120004 7 // /
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Nennweite (DN) 15 20 23 8
Dauerdurchfluss (Q,) 2,5m3h 4,0 m3/h b4 % 5
3 SEg
Nenndurchfluss (Q,) 1,5m3h 2,5 m?/h ) $5
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Anschluss AG Zahler 1 Zoll 1 Zoll 5 é s
Bauldnge (L) 165 mm 190 mm g ;Og
=}
Bauhohe (H) 140 mm 140 mm ESE
Gewicht ohne Verschraubung 1,7 kg 1,7 kg ag %
RTP 40 °C 75122555 75122556 2 ‘é E
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