Wechselstromzahler WS l’V’ZR®

Beschreibung

Mechanischer Wechselstromzahler

Fur 2-Leiternetze

Mechanisches Rollenzahlwerk

Genauigkeitsklasse 2 in Ubereinstimmung mit IEC 1036
Montage auf Zahlerkreuz gem. DIN 43857

Neuwertig regeneriert lieferbar

PTB-Zulassung, geeicht lieferbar

Stand 12/2021

Hinweis

Elektrizitatszahler fur Verrechnungszwecke mussen geeicht
sein. Die Nichtbeachtung dieser Vorschrift wird als Ordnungs-
widrigkeit geahndet.
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Technische Daten WS regeneriert cg
Spannung (U) 1x 230V 1x 230V 2 é
Strom (1) 10 (40) A 10 (60) A § <
Frequenz (f) 50 +15% 50 +15% gni
Zahlwerk 5/0, 6/0, 6/1 5/0, 6/0, 6/1 & g
Genauigkeit 2 2 %
Eigenverbrauch (Ue) < 4,5 VA pro Phase 3
3
Eigenverbrauch (le) <1 VA pro Phase S
Temperaturbereich (Tb) -10 ... +45°C 10 ... +45°C 2 %
Schutzklasse IP 51 IP 51 T3g
2o
Gewicht ca.1,0-15kg ca. 1,0-15kg 99 §§
Abmessung (B x H x T) 120 ... 145%x 210 ... 270x 100 ... 150 mm ééﬁ
WS geeicht 01020113 01020115 £3s
WS geeicht inkl. Nullstellung 01021131 01021151 §§
WS geeicht inkl. Eichschein 01021134 01021154 é = g
835
WS geeicht inkl. Nullstellung und Eichschein 01021135 01021155 E § ¢
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