ANTRAG AUF BEFUNDPRUFUNG
EINES WARME- / KALTEZAHLERS
AUS ABTRENNBAREN TEILGERATEN

®

Nordwestdeutsche
Zébhlerrevision

Antrag senden an: Dieser Antrag ist mit dem
Staatlich anerkannte Priifstelle bei der vollstandigen Zahler zur
Nordwestdeutschen Zahlerrevision Befundpriifung einzureichen!

Ing. Aug. Knemeyer GmbH & Co. KG
Heideweg 33 | 49196 Bad Laer

NZR BEARBEITUNGSNUMMER

| | WARMEZAHLER | | KALTEZAHLER | | KOMBINIERTER KALTE-/WARMEZAHLER

| | DURCHFLUSSSENSOR | | RECHENWERK | | TEMPERATURFUHLERPAAR
ANTRAGSTELLER .
EINBAUORT DES MESSGERATES
N
ame StraRe
Stralle
PLZ/Ort
PLZ/Ort .
Einbaustelle
Telefon
WicHTIG! Dem Antrag ist ein Foto der Einbausituation
E-Mail des Zahlers beizulegen.

MESSGERATEVERWENDER (z.B.Vermieter, Versorgungsunternehmen, Dienstleister)

Name Telefon
StralRe Sachbearbeiter/-in
PLZ/Ort
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HAUSANSCHRIFT BANKVERBINDUNGEN AMTLICHE EINTRAGUNG
Nordwestdeutsche Zahlerrevision Sparkasse Osnabriick (BLZ 265 501 05) Kto 120 033 6 Registergericht Osnabriick HRA 110087
Ing. Aug. Knemeyer GmbH & Co. KG BIC: NOLADE22, IBAN: DE 02 265 501 05 000 120 033 6 Pers. haftende Gesellschafterin:
Heideweg 33 Volksbank eG Bad Laer (BLZ 265 624 90) Kto 4 800 447 200 Beteiligungsgesellschaft NZR
49196 Bad Laer BIC: GENODEF1HTR, IBAN: DE 39 265 624 90 4 800 447 200 Ing. Aug. Knemeyer mbH
Telefon +49 (0)5424 2928-0 Deutsche Bank AG Warendorf (BLZ 400 700 80) Kto 201339 900 Registergericht Osnabriick HRB 110055
Fax +49 (0)5424 2928-77 BIC: DEUTDE3B400, IBAN: DE 69 400 700 80 00 201339 900 GESCHAFTSFUHRER
E-Mail info@nzr.de USt.-ID Nr: DE 1116 43 053 Rolf C. Knemeyer

l NZR — IHR PARTNER FUR ENERGIEMESSUNG WWW.NZR.DE



MESSGERATEDATEN

RECHENWERK ‘ DURCHFLUSSSENSOR ‘ TEMPERATURFUHLER
Hersteller
Seriennummer
Nenndurchfluss On (qp) m3/h m3/h
o Zulassungs-zei-
w
) chen
I
=&
S Hauptstempel
il (Eichjahr)
4o
=l EG Priifbescheini-
SRSy sungsnummer
s
z & [
=8 Konformitats-
E m kennzeichnung C € M —_——— C € M —_———— C € M _————
v 3
Typ Temperaturfihler Dtho DPtsoo DPT1000 DPhoo DPtsoo DPTmoo
Impulswertigkeit [/Imp. I/Imp.
. kWh/MWh/G)
Zahlersand m3
mS

Ausbaudatum

GRUNDE FUR DEN ANTRAG AUF BEFUNDPRUFUNG
[1zu hoherVerbrauch ~ [Jzu niedriger Verbrauch [ keine Messung L] Eichgiltigkeit abgelaufen

DSonstige Griuinde

AKTUELLE BETRIEBSPARAMETER DES ZAHLERS

Temperatur Vorlauf aktuell °C Durchfluss aktuell m3/h
Temperatur Riicklauf aktuell °C Durchfluss maximal m3/h
Temperaturdifferenz aktuell K Zahlwerkfortschriftt Dja [ Inein
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EINBAUSITUATION DES ZAHLERS BZW. DER TEILGERATE
KLEMMBELEGUNG AM RECHENWERK
Durchflusssensor an Klemme Vorlauffiihler an Klemme

Ricklauffiihler an Klemme Sind die Teilgerate ordnungsgemalf3 angeschlossen

|:|ja [ nein

DURCHFLUSSSENSOR EINLAUFSTRECKE AUSLAUFSTRECKE
Einbau im [ Riicklauf  [Jvorlauf DN mm DN mm
Tatsachliche Einbaulage Cln Clv Dsonstiges Lange «ca. mm  Linge «ca. mm

FlieBrichtung beachtet |:|ja [ Inein

VORLAUFFUHLER EINGEBAUT IM RUCKLAUFFUHLER EINGEBAUT IM

[ Jwarmeren Strang [ Ikalteren Strang [ Jwarmeren Strang [ Ikalteren Strang
[Idirekt eintauchend [lin Tauchhiilse [Idirekt eintauchend [lin Tauchhiilse
Lange der Zuleizung cm Lange der Zuleizung cm
Durchflusssensor, Vor- und Riicklauffiihler sind im gleichen Kreislauf eingebaut Dja [ nein
VERWENDUNGSZWECK DES ZAHLERS BEMERKUNGEN (z.B. Stempelverletzung)

DVersorgungszéhIer

DVerteiIerzéhIer fir

DRaditheizung L] FuBbodenheizung
DKUthng L]
AUSBAUDATUM

Der Antragsteller wiinscht an der Befundpriifung teilzunehmen |:|ja [ Inein

Datum Unterschrift Antragsteller Unterschrift Monteur

Es wird darauf hingewiesen, dass

1. der Durchflusssensor des Warme- /Kaltezahlers unmittelbar nach dem Ausbau dicht zu verschlieBen ist,

2. zwischen dem Ausbau und der messtechnischen Priifung des Zahlers eine Frist von 21 Tagen nicht liberschritten werden darf,

3. bei Zahlerausbau bereits wichtige Hinweise zu geben sind. Insbesondere sind vorgefundene Schmutzteile (Rostpartikel, Sand, Steine usw.)
innerhalb der Rohrleitung zu dokumentieren und mit einzusenden. Verunreinigungen im Zahler sind dort zu belassen.

4. Warme- /Kaltezahler mit eichfahigem Messeinsatz z.B. Messkapselzahler zusammen mit dem zugehorigen Zahlergehduse / EAT auszubauen
und unverdndert einzusenden sind, sofern dies nicht zu einem unverhaltnisméRigen Aufwand fiihrt (z.B. Stemmarbeiten, Leitungstrennung).

5. der Transport zur Priifstelle unmittelbar nach Ausbau und direkt zu erfolgen hat. Der Zahler muss in einer geeigneten Verpackung eingesandt
werden, die einen schonenden Transport gewahrleistet.

6. keine weitere aussagekraftige messtechnische Priifung des Messgerates mehr moglich ist, da die Befundpriifung eine innere
Beschaffenheitspriifung beinhaltet (d.h. Offnen und Demontieren des Messgerites)
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Antrag auf Befundpriifung eines
Warme-/Kaltezéhlers abtrenn.
bare Teilgeréte - Stand: 07/2012
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