
Konf iguration und Parametrierung  
DMTZ-XC / LZQJ-XC

Bitte innerhalb von 5 Tagen zurückschicken  
per Fax an: +49 (0)5424 2928-77 oder per E-Mail an: info@nzr.de

Spannung 

T1 T3

T2 T4

Spannung (bitte angeben): 3x                            V

Strom

Parametrierung 
auf Wandlerfaktor

Typ

Wandlerfaktor Strom CT:

Wandlerfaktor Spannung VT:

DMTZ-XC

5 (100) A Direktanschluss

ja

LZQJ-XC

1 (6) A Wandleranschluss

nein

Tarife 
(wenn abweichend 
vom Standard*)

weitere Ausführungen / Kundeninformationen

Tarifumschaltzeit* über die interne Uhr
Anzahl benötigter Tarife:

*T1 = 6.00 - 22.00 Uhr
T2 = 22.00 - 6.00 Uhr

gewünschte Schaltzeiten:

externe Tarifsteuerung
Schalteingang über Kurzschlussbrücke (ausschließlich 2 Tarife möglich)

Impulsausgang S0 
als Opto-MOSFET 
(wenn abweichend 
vom Standard)

Standard Änderung
3x 230/400V, 5(100)A 250 Imp./kWh
3x 230/400V, 1(6)A 5.000 Imp./kWh

Imp./kWh
Direktmessend: 250 - 500 Imp./kWh mögl.
Wandlermess. 5.000 - 20.000 Imp./kWh mögl.

Firmenstempel

Bestellnummer

Name

Unterschrift / Datum

zu Auftrag
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NZR – Ihr Partner für Energiemessung

www.nzr.de
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