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1. Numerische Wertdarstellung
2. Markierung hohe Auflösung (3 Nachkommastellen)
3. Einheitendarstellung
4. Darstellung der Richtung (nicht belegt)
5. Memory: Speicherwerte
6. Variable Belegung
7. Funkanzeige (nicht belegt)

Display 

Zuleitungskabel (1m)

Bedientaste „Auswahl“

Bedientaste „Menü“

Anschlussbox

Übersicht
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Einführung und Anwendungen

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren IC-M1D+ entschie-
den haben.

Im Folgenden erhalten Sie einige Informationen, um dieses 
hochwertige und langlebige Produkt möglichst optimal 
nutzen zu können. 

Das Impulsspeichermodul IC-M1D+ verbindet Verbrauchs-
messgeräte wie Wasserzähler, Wärmezähler oder Strom-
zähler mit dem M-Bus-System.

Voraussetzung dafür sind ein potentialfreier Impulsausgang 
mit Reedkontakt (Schließer) oder ein „open collector“-Tran-
sitorausgang beim Messgerät. 

Das IC-M1D+ kann mit Hilfe des Programms M-Tool 
(kostenloser Download unter www.nzr.de) so konfiguriert 
werden, dass die erfassten Impulse in einen Zählerstand 
mit entsprechender Einheiten umgerechnet werden. 
Impulsspeichermodule werden beim Betrieb am M-Bus-
Netz über den Bus mit Energie versorgt. Eine eingebaute 
Batterie sichert den Zählbetrieb und Zählerstände auch bei 
andauerndem Ausfall des M-Busses (Batterielebensdauern 
siehe „Technische Daten“). Die Konfigurationsdaten sind 
ausfallsicher abgelegt.



NZR – Ihr Partner für Energiemessung 5

Das ICM1-D+ kann auch als Fernanzeigemodul eingesetzt 
werden. Der M-Bus-Anschluss dient hier dann sowohl zur 
Übermittlung von Verbrauchdaten als auch Parametrierung 
des Gerätes. 

Das Impulsspeichermodul IC-M1D+ verfügt über 18 Mo-
natsspeicherwerte. 16 Monate können über den M-Bus 
ausgelesen werden.  

Zu dieser Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung richtet sich an geschultes Fach-
personal. Grundlegende Arbeitsschritte sind hier daher 
nicht beschrieben.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. 
Beachten Sie vor allem die Sicherheitshinweise, um einen 
einwandfreien Betrieb Ihres Gerätes zu gewährleisten.
 

Verpackungsinhalt

1.	 Gerät IC-M1D+ inkl. Anschlussbox und  
Verbindungskabel

2.	 Wandhalterung (im Auslieferungszustand auf der  
Rückseite des IC-M1D+ geklipst) 

3.	 Bedienungsanleitung 
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1  ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE
1.1 Installation
Dieses Produkt darf nur durch ausgebildetes und eingewie-
senes Fachpersonal montiert oder getauscht werden.
Bei Sach- und Personenschäden, die durch unsachgemäße 
Handhabung oder Nichtbeachtung der Anleitung bzw. der 
Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir 
keine Haftung. In solchen Fällen erlischt der Gewährleis-
tungsanspruch.

1.2 Einbauort
Mechanische Umwelt: 
M1 (feste Installation mit minimaler Vibration)
Elektromechanische Umwelt: 
E1 und E2 (Wohnungen/ leichte Industrie bzw. Industrie). 
Die Signalkabel sollen im Abstand von mindestens 25 cm zu 
anderen Installationen verlegt werden.
Klimatische Umwelt: 
Installation in Umgebungen mit nicht-kondensierender 
Feuchte (10 bis 70 %) sowie in geschlossenen Räumen (In-
nenmontage). Die Umgebungstemperatur muss im Bereich 
0 bis 55 °C liegen.

1.3 Reparaturen
Sollte eine Reparatur notwendig sein, wenden Sie sich bitte 
an Ihren Installateur oder Händler.

2  EICHRECHTLICHE BESTIMMUNGEN
IC-M1D+ unterliegt keinen eichrechtlichen Bestimmungen.
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3  TRANSPORT UND LAGERUNG
Impulsspeichermodule sind elektronische Präzisionsmess-
geräte, deshalb: Vermeiden Sie starke Erschütterungen und 
achten Sie auf frostfreie Lagerung und Transport. 

4  EINBAU
4.1  Montage
Elektrischer Anschluss
Anschluss an das impulsgebende Messgerät: Achten Sie bei 
der Montage auf die Polarität: Die braune Leitung an Minus 
(-) anschließen, die weiße Leitung an Plus (+).
Anschluss an den M-Bus: 
Der Anschluss erfolgt über die grüne und die gelbe Leitung. 
Hier muss die Polarität nicht beachtet werden. Bitte be-
achten Sie, die Anschlussdose nach der Montage wieder 
ordnungsgemäß zu schließen.
Wandmontage
Das IC-M1D+ wird mit einer Halterung zur Wandmontage 
geliefert. Der Lochabstand der Bohrungen muss 36,5 mm 
betragen. Wir empfehlen die Verwendung von höchstens 4 
mm-Schrauben. Die Anschlussbox ist so zu montieren, dass 
die Kabel auf der unteren Seite eingeführt werden.

5  INBETRIEBNAHME/PARAMETRIERUNG
Der IC-M1D+ kann mit Hilfe des Programms M-Tool (kos-
tenlos erhältlich im Downloadbereich von www.nzr.de) 
können u.a. folgende Werte angepasst werden: 

- Abrechnungsstichtage
- Impulswertigkeit 
- Zählerstand
- Medium

- Einheit
- Baudrate
- M-Bus-Adressierung  
  (Primär- und Sekundäradresse)
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Eingabe M-Bus 
Primär- oder 
Sekundär-Adresse 
oder allgemeine 
Broadcast- 
Adresse 254

Zum Suchen des 
Gerätes betätigen!

Auswahl, wie 
der verwendete 
Pegelwandler am 
PC angeschlossen 
ist: Com-Port oder 
Ethernet
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Alle geänderten Parameter 
müssen durch Betätigen 
des Buttons auf das Gerät 
übertragen werden.

Zeitstempel vom PC auf 
Gerät übertragen, wird 
für die Rückstellwerte 
benötigt.
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Inbetriebnahme
Jahreswert

Datum/Uhr Firmwarestand

Verbrauch

Displaytest 

Verbrauch Fein-
auflösung (drei 

Nachkommastel-
len); diese Anzeige 

bleibt ohne wei-
tere Betätigung 

dauerhaft feinauf-
gelöst stehen und 
springt nicht um.

Stichtag

Darstellung 
Jahresverbrauch 

(Stichtag)

Alle Menüs springen nach 
einigen Sekunden zurück  
zur Verbrauchsanzeige.

Aktuelle  
Uhrzeit

6  BEDIENUNG
Die Displayinformationen des IC-M1D + lassen sich mit Hilfe 
von zwei Bedientasten steuern:
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M-Bus Infos

Monatswerte Impulswert

Firmwarestand

Hinweis: Das 
IC-M1D+ erfasst 
Impulse des Zäh-
lers und wandelt 
diese Impulse in 
Verbrauchseinhei-
ten um. 

Beispiel:  Im 
dargestellten 
Beispiel ist ein 
Wasserzähler so 
konfiguriert, dass 
pro Kubikmeter 
1.000 Impulse 
gesendet werden. 
Die Wertigkeit 
eines Impulses 
ist also 0,001.
Das bedeutet: 
Impuls entspricht 
dem Verbrauch 
von 0,001 m³ (in 
unserem Beispiel 
gleichzeitig 1 Liter 
pro Impuls).

Sekundäradresse

Monatswert 
Datum

(M1= Aktueller 
Monat minus 1)

Wandlerfaktor

Primäradresse

...

Zählerstand 
Monat

Datum Monats- 
speicherwert

Zählerstand 
Monatswert

Baudrate

Es werden insgesamt 18 
Monatswerte gespeichert.
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Reinigung
Die Reinigung des IC-M1D+ sollte mit einem feuchten Tuch 
erfolgen. Vermeiden Sie dabei das Verkratzen des Displays.

7  ENTSORGUNG
Im IC-M1D+ ist eine Lithium-Batterie enthalten, die nicht ge-
öffnet oder kurzgeschlossen werden, mit Wasser in Berüh-
rung kommen oder Temperaturen über 80°C ausgesetzt 
werden darf. Unsere Geschäftsprozesse sehen in der Regel 
vor, dass wir bzw. die von uns eingesetzten Fachfirmen 
Altgeräte inklusive Batterien und sonstigem Zubehör nach 
deren Austausch bzw. Ende der Nutzungsdauer wieder 
mitnehmen und fachgerecht entsorgen. Alternativ können 
die Altgeräte und Zubehör auch bei unserer Betriebsstätte 
in 49196 Bad Laer, Heideweg 33, kostenlos abgegeben 
werden. NZR stellt in jedem Fall die fachgerechte Entsor-
gung sicher.

Verwendete Werkstoffe

 
Nicht über den Hausmüll zu entsorgen, sondern 
ordnungsgemäße Entsorgung sicherstellen. 

Bezeichnung Material
Gehäuse/Wandhalterung ABS
Gerätedeckel (Transparent) PC
Platine elektronische Bauteile
Batterie Lithium
Anschlusskabel PVC
Anschlussbox (Kasten / Deckel) PE / PP
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8  Technische Daten
Gehäuse

B x L x H [mm] 102x72x35  (ohne Wandhalter)

Schutzklasse IP55

Umgebungsbedingungen

Temperatur 0-55°C (Betrieb) 
-20-60°C (Lagerung)

Feuchte 10-70% (nicht kondensierend)

Anforderungen an die Impulskontakte der Impulsgeber 
(Reed-Kontakt)

Potential potentialfrei,  
Isolation gegen Masse > 1MΩ 

Widerstand offen > 1MΩ , geschlossen < 200Ω

Maximale Kapazität 2nF (incl. Kabel)

Mindestkontaktdauer 10 ms

Mindestabstand 15 ms (zwischen zwei Impulsen)

Max. Pulsfrequenz 25 Hz

Kontakteingang (Reedkontakt)

Kontaktspannung 2.5 - 3.3V

Kontaktstrom 5 μA

Garant. Entprellzeit 5.0 ms

Anschlusskabel max. 30 cm

Stromverbrauch

Prinzip Fernspeisung M-Bus, automatische  
Batterieumschaltung 

Busbetrieb max. 1.5 mA (1 Standardlast),  
keine Batteriebelastung
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Batterie Lithium,  3V/2300mA

Batterielebensdauer > 15 Jahre (Lagermodus, geöffneter u. 
geschloss. Reed-Kontakt)

Batteriebetrieb  
(ohne M-Bus) 

4,9 μA (25°C), Lagermodus  
5,5 μA (25°C, Reed-Kontakt  

dauerhaft geöffnet)  
15 μA (25°C, Reed-Kontakt  

dauerhaft geschlossen)

M-Bus: physikalische Eigenschaften

Ruhestrom M-Bus Typ. 1,4 mA, maximal 1,5 mA  
(1 Standardlast)

Modulationsstrom Ruhestrom (1,4 mA) + Typ. 13 mA

M-Bus Interface NCN5150 mit 2 x 220Ω Schutzwiderstand

M-Bus Protokoll

Normbezug EN13757-2/-3

Übertragungsrate 300, 2400, 9600 Baud

Unterstützte 
Funktionen

SND_NKE, REQ_UD2, SND_UD,  
Application-Reset, normgerechte  

Ignorierung des FCB-Bit 

Datenstruktur
variable Struktur, Lower-Byte-First  

(Kennung 72h) Aufbau siehe entspr.  
Kapitel der Dokumentation

Adressierung Primär- und Sekundäradressierung  
mit Wildcard

Parametrierprotokoll
Identifikationsnummer, Medium,  

Primäradresse, Pulswertigkeit, per SND_UD 
über den M-Bus parametrierbar 

Artikelnummer

IC-M1-D+ 4625
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9  KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
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NZR Nordwestdeutsche Zählerrevision
Ing. Aug. Knemeyer GmbH & Co. KG

NZR Energiesysteme GmbH
Individuelles Energie-Lastmanagement

NZR Leasing GmbH & Co. KG
Hauseigene Leasinggesellschaft zur Finanzierung von 
NZR-Produkten

Heideweg 33  |  49196 Bad Laer
Telefon 	 +49 (0)5424   2928 - 0
Fax 	 +49 (0)5424   2928 - 77
E-Mail 	 info@nzr.de
Internet	 www.nzr.de  |  www.nzr-energiesysteme.de

Staatlich anerkannte Prüfstelle für Messgeräte für Elektrizität 
ENI14, für Gas GNI14, für Wasser WNI14 und für Wärme KNI14.

Akkreditiertes DAkkS-Kalibrierlabor für Elektrizität, Gas, Wasser  
und Wärme.

KBH K. Biesinger GmbH
Neckarsteinacher Str. 74 
69434 Hirschhorn am Neckar
Telefon	 +49 (0)6272   922 - 0
Fax 	 +49 (0)6272   922 - 100
E-Mail	 kbh@nzr.de

Staatlich anerkannte Prüfstelle für Messgeräte 
für Elektrizität EHE6 und für Wasser WHE9.

NZR Service GmbH
Dienstleistungen für Energieversorger

Neckarsteinacher Straße 74 
69434 Hirschhorn am Neckar
Telefon	 +49 (0)6272   922 - 200
Fax 	 +49 (0)6272   922 - 100
E-Mail	 service@nzr.de


