
www.nzr.de

NZR – Ihr Partner für Energiemessung

Stand 7/2021

Betriebsanleitung
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MNK-HWV / MNK-SWV
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Sicherheitshinweis:
Einbau und Montage dürfen nur durch eine Fachkraft  
erfolgen.
Diese Geräte sind nicht dafür bestimmt, durch Personen 
(einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sen-
sorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung 
und / oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, 
sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person 
beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das 
Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, 
um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
Bei Sach- und Personenschäden, die durch unsachgemäße 
Handhabung oder Nichtbeachtung der Anleitung bzw. der Si-
cherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine 
Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Garantieanspruch.

1  Wichtige Hinweise
Dieses Produkt darf nur durch ausgebildetes und einge-
wiesenes Fachpersonal wie z. B. Anlagenmechaniker/-in für 
Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik montiert oder getauscht 
werden.
Diese Betriebsanleitung ist Bestandteil des Gerätes und muss 
für den Benutzer jederzeit zur Verfügung stehen.
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2  Konformitätserklärung
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3  Übersicht und bestimmungsgemäße Verwendung
Gewährleistung nur nach nachgewiesener Beachtung dieser 
Vorschriften und den geltenden technischen Regeln.

3.1 Geräteaufbau MNK-HWV

1  Gehäuse mit Gewinde nach DIN EN 14154-1
2  Gehäuse mit Flanschanschluss nach DIN EN 14154-1
L  Baulänge 190 ... 300 mm
H  Höhe 120 ... 206 mm
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3.2 Geräteaufbau MNK-SWV

1  Gehäuse mit Gewinde nach DIN EN 14154-1
2  Gehäuse mit Flanschanschluss nach DIN EN 14154-1
L  Baulänge 105 ... 200 mm
H  Höhe 118 ... 147 mm

3.3 Bestimmungsgemäße Verwendung
Wasserzähler dienen zur Verbrauchserfassung von Trinkwas-
ser.
Eine andere Benutzung oder ein Umbau gilt als nicht bestim-
mungsgemäß und ist nicht gestattet. Für die Einsatzdauer 
sind die jeweils gültigen (nationalen) gesetzlichen Vorschriften 
zu beachten (insbesondere die Mess- und Eichverordnung).
Die nennbetriebsbedingungen gemäß Bauartprüfzertifikat 
und Angaben auf den Geräten sind zu beachten.

1
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4  Allgemeine Sicherheits- und Gefahrenhinweise
4.1 Sicherheitshinweise
Wasserzähler müssen vor der Inbetriebnahme gut entlüftet 
werden. Vorhandene Luftreste führen sonst zur Verfälschung 
des Messergebnisses. Deshalb muss der Wasserzähler zur 
richtigen Funktion immer voll mit Wasser gefüllt sein.
Druckschläge in der Rohrleitung können den Zähler beschä-
digen.

VORSICHT!

4.2 Gefahrenhinweise
• Unsachgemäße Montage, Druckprüfungen, Verände-

rungen oder falsche Bedienung können Personen und 
Sachschäden verursachen. Diese Anleitung ist vor dem 
Einbau zu lesen.

• Bei beschädigter oder entfernter Plombe ist der Wasser-
zähler nicht mehr für die gesetzliche Messung zugelas-
sen.

• Vor der Installation ist der Zähler auf Transportschäden 
zu überprüfen.

• Nicht fallen lassen bzw. am Schutzdeckel oder am Kabel-
halten.

5  Gerätekennzeichnung
Die Beschriftung des Zählerwerks enthält folgende Angaben:
• CE-Kennzeichnung
• Metrologiekennzeichnung (Buchstabe “M” und die beiden 

letzten Ziffern des Jahres, in dem die Kennzeichnung 
aufgebracht worden ist, eingerahmt durch ein Rechteck),

• 0102 (Kennnummer der Konformitätsbewertungsstelle 
für MID Modul D; hier PTB),

• Nummer des EU-Bauartprüfzertifikats ohne Angabe der 
Revision, und Angaben zum Hersteller.

• Auf der Kopfverschraubung ist die Serien-Nummer auf-
gebracht.
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6  Lieferung, Lagerung, Transport und Rücksendung
6.1 Lieferumfang
Zur Standardlieferung des Wasserzählers gehört:
• Betriebsanleitung einschließlich Konformitätserklärung
• Wasserzähler und
• gegebenenfalls weiteres Zubehör

6.2 Lagerung
Folgende Lagerbedingungen sind unbedingt einzuhalten:
• Temperatur: min. 5 °C / max. 55 °C 
• trockene und frostfreie Lagerung

6.3 Transport
Der Wasserzähler sollte keinen starken Stößen, Schlägen, 
Erschütterungen oder Vibrationen ausgesetzt werden.  
Der Transport muss in der Originalverpackung erfolgen.

6.4 Rücksendung
Die Rücksendung des Wasserzählers muss in geeigneter 
Verpackung frachtfrei zum Lieferant erfolgen.
Nicht ausreichend frei gemachte Sendungen werden nicht 
angenommen!

7  Zähleraustausch / Montage
Bei der Installation sind die Vorgaben der DIN 1988er Reihe 
zu beachten.

7.1 Zähleraustausch 

1. Vorkehrungen treffen, damit evtl. am Leitungsnetz ange-
schlossene Geräte nicht beschädigt werden (z. B. Boiler, 
Thermen usw. vorher ausschalten).

2. Hauptabsperrventil (vor dem Wasserzähler) schließen.
3. Wasserzähler und Hausinstallation druckentlasten (bei 

geöffnetem Ausgangsventil Entleerungsventil kurzzeitig 
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öffnen).
4. Ausgangsventil schließen (bei fehlendem Ventil Leitungen 

entleeren).
5. Wasserzählerverschraubungen mit geeignetem Werk-

zeug lösen.
6. Alten Wasserzähler entnehmen.
7. Alte Dichtungen entfernen.
8. Die Dichtflächen der Verschraubungen müssen frei von 

Beschädigungen und Rückständen sein.
9. Schutzkappen auf den Anschlussgewinden des neuen 

Wasserzählers entfernen.
10. Dichtflächen der Anschlussgewinde müssen sauber und 

frei von Beschädigungen sein.
11. Anschlussgewinde prüfen und mit einem nach KTW- 

Leitlinie zertifizierten Schmiermittel einstreichen.
12. Neue Dichtungen in die Verschraubungen einsetzen.
13. Zähler montieren, dabei Verschraubungen nicht übermä-

ßig anziehen.
14. Der Wasserzähler ist mit dem Zählwerk nach oben oder 

nach vorn zu montieren. Achten Sie auf die Fließrichtung!
15. Kontrolle der Ablesbarkeit der Zählerkenndaten nach 

dem Einbau. Die visuelle Ablesbarkeit der Zählwerksan-
zeige, aller Kenndaten des Zählers und der Konformitäts- 
und Metrologiekennzeichnung darf nicht beeinträchtigt 
werden.

16. Ausgangsventil öffnen.
17. Zapfstellen öffnen.
18. Hauptabsperrventil (vor dem Wasserzähler) langsam öff-

nen, damit der Wasserzähler und das Leitungsnetz nicht 
beschädigt werden.

19. Anschlussverschraubungen plombieren und Funktions-
prüfung durchführen.

20. Zapfstellen schließen und Dichtheit der Anlage prüfen.
21. Evtl. am Leitungsnetz angeschlossene Geräte wieder 

einschalten.
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7.2 Montage
• Vorkehrungen treffen, damit evtl. am Leitungsnetz ange- 

schlossene Geräte nicht beschädigt werden (z. B. Boiler, 
Thermen usw. vorher ausschalten).

• Leitungen gründlich spülen.
• Hauptabsperrventil (vor dem Wasserzähler) schließen.
• Wasserzähler und Hausinstallation druckentlasten (bei 

geöffnetem Ausgangsventil Entleerungsventil kurzzeitig 
öffnen).

• Ausgangsventil schließen (bei fehlendem Ventil Leitungen 
entleeren).

Der weitere Arbeitsablauf entspricht dem bei dem “Zähler-
austausch” ab dem Arbeitsschritt 9).

7.3 Impulsgebereinrichtung
Eine Impulsgebereinrichtung darf auch nachträglich ggf. am 
Einbauort des Zählers angebracht werden. Die Nachrüstung 
der Impulsgebereinrichtung darf nur von hierfür geschulten 
Monteuren vorgenommen werden. Die Impulsgeberein-
richtung sollte mit einer Benutzersicherung gegen Ausbau 
gesichert werden.

8  Betrieb
8.1 Wartung
Unter normalen Einbaubedingungen nach Bauartprüfzertifi-
kat ist der Wasserzähler wartungsfrei.

8.2 Reinigung
Die Oberfläche des Wasserzählers kann mittels eines feuch-
ten Tuchs gesäubert werden. Keine Reinigungsmittel und 
Chemikalien verwenden!

8.3 Messwerte
Die schwarzen Ziffern auf den weißen Rollen zeigen die vollen 
m3 an, die roten Zeiger und ein Anlaufstern zeigen die Nach-
kommastellen an. Der kleinste Teilungswert des am schnells-
ten drehenden Zählglieds beträgt 0,05 Liter.
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9  Demontage / Entsorgung
Der Wasserzähler ist entsprechend den gültigen örtlichen 
Umweltvorschriften zu entsorgen.

10  Inhalt & Support
Der Inhalt dieser Betriebsanleitung einschließlich der ge-
nannten technischen Spezifikationen können ohne vorherige 
Ankündigung ergänzt, geändert oder entfernt werden. Die 
Spezifizierung des Produkts in dieser Betriebsanleitung stellt 
kein Vertragsbestandteil dar.

Bei Fragen oder Anregungen erreichen Sie uns unter:

Nordwestdeutsche Zählerrevision  
Ing. Aug. Knemeyer GmbH & Co. KG

Heideweg 33  |  49196 Bad Laer  |  GERMANY

Telefon  +49 (0)5424 2928-0 
Fax +49 (0)5424 2928-77 
E-Mail info@nzr.de 
Internet www.nzr.de
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Ihre Notizen
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NZR Nordwestdeutsche Zählerrevision
Ing. Aug. Knemeyer GmbH & Co. KG

NZR Energiesysteme GmbH
Individuelles Energie-Lastmanagement

NZR Leasing GmbH & Co. KG
Hauseigene Leasinggesellschaft zur Finanzierung von 
NZR-Produkten

Heideweg 33  |  49196 Bad Laer
Telefon  +49 (0)5424   2928 - 0
Fax  +49 (0)5424   2928 - 77
E-Mail  info@nzr.de
Internet www.nzr.de  |  www.NZRenergieBLOG.de

Staatlich anerkannte Prüfstelle für Messgeräte für Elektrizität 
ENI 14, für Gas GNI 14, für Wasser WNI 14 und für Wärme 
KNI 14.

Akkreditiertes DAkkS-Kalibrierlabor für Elektrizität, Gas, Wasser  
und Wärme.

KBH K. Biesinger GmbH
Neckarsteinacher Str. 74 
69434 Hirschhorn am Neckar
Telefon +49 (0)6272   922 - 0
Fax  +49 (0)6272   922 - 100
E-Mail kbh@nzr.de

Staatlich anerkannte Prüfstelle für Messgeräte 
für Elektrizität EHE 6 und für Wasser WHE 9.

NZR Service GmbH
Dienstleistungen für Energieversorger

Neckarsteinacher Straße 74 
69434 Hirschhorn am Neckar
Telefon +49 (0)6272   922 - 200
Fax  +49 (0)6272   922 - 100
E-Mail service@nzr.de

NZR UNTERNEHMENSGRUPPE


