MME Drehstromzahler LEPUS
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Beschreibung

Zweirichtungsmessung (Lieferung und Bezug) der
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+ Messung der Momentanleistung
historische Verbrauchswerte (bis 730 Tage, 104 Wochen,
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N ." B @ Wirkenergie in 3-Phasen-/ 4-Leiter-Netzen

x e i Zulassung als Wechselstromzahler auf allen drei Phasen
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C

S

w

‘ APATOR

E
[=]

24 Monate und 2 Jahre)

PIN-geschutzt (optional), unabhangige Register fur

Energierichtung A+ und A-, Eingabe mittels Taste oder
optischem Taster (,Taschenlampe”)
optische Schnittstelle unterstutzt SML Protokoll, an das FNN

Lastenheft BZ angepasst

intelligente Kommunikationsschnittstelle mit Moglichkeit
einer Anbindung eines Kommunikationsadapters zur
sicheren Kommunikation mit einem SMGW

- Anderung der Displayanzeige tber Taste
resistent gegen Magneteinfluss

2-zeiliges Display (Funktionalitat gemaf FNN)
Mit Konformitatsbewertung nach MID

Technische Daten - LEPUS

Heideweg 33 | 49196 Bad Laer | Germany | Tel. +49(0)5424 2928-290 | Fax +49 (0)5424 2928-77

Messprinzip direktmessend
[ e Messsystem Leiter 4(2)
Messspannung \% 3 x 2307400 (1x230)
Beschreibung Messstrom (I ) A . 0,25-5(100)
Lieferung und Bezug
Der Drehstromzéhler LEPUS ermdglicht eine direkte Messung Messart (+A/-A), 2-Tarif,
in dreiphasigen Vierleiternetzen mit einem Maximalstrom von Wirkenergie
60 A bzw. 100 A sowie eine Wechselstromzulassung fur alle Genauigkeit Klasse B
drei Phasen. Der LEPUS verflugt Uber eine permanente Anzeige Formfaktor 3-Punkt
dgr Momenta‘nleistung sowie ein ruckstellbares Zéhlwerk.‘Der Eigenverbrauch W/ VA <06/ <0,05
Zahler entspricht den Anforderungen an moderne Messein- Spannung / Strom (pro Phase) ' '
richtungen, wodurch unter anderem die Werte der letzten 2 Impulswertigkeit LED Imp./kWh 5000 oder 10000 c
Jahre als Tages-, Wochen-, Monats- und Jahreswerte gezeigt Mechanische g
werden konnen. Eine Erweiterung zum Intelligenten Messsys- Umgebungsbedingungen i z
tem ist vorbereitet. Elektromechanische 7
Umgebungsbedingungen = g g
Schutzklasse (DIN EN 50470) Klasse Il %j;
Anschlussquerschnitte Strom-, mm2 max. 35 mm2 % £
- Neutralleiter Eg
| [ - e
Lange der abisolierten Leitungen mm ca. 30 Ez ;;;
Strom Newralerer | i 7 38
Gewicht gr ca. 600 =7
MID (Wirkenergie) ja St
Moderne Messeinrichtung . g ?%
- —T (nach MsbG) Ja E §§
N E Anbindung Smart Meter Gateway ja § % 2
Frequenz MID Hz 50 ’se
Kommunikation SML / LMN gto
i u m Hintergrundbeleuchtung nein g §§n
ﬂ.e E’E = Temperaturbereich °C -40 ... +70 % ; i
H m Abmessungen (Hx Bx T) mm 256 x 180 x 61 é%g
Schutzart (bei Einbau in P 20 (51) é goé
i entsprechenden Schaltschrank) =35
v L — J | —— OO
LEPUS Doppeltarif-Zweirichtungszahler 60 A auf Anfrage % % g
- 119 - — o, LEPUS Doppeltarif-Zweirichtungszahler 100 A 63621223 Ef{ g
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