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1.0  Sicherheitshinweise

Der Ausleseadapter M-IRA darf nur entsprechend seiner Bestimmung 
eingesetzt werden. Heruntergefallende, sichtbare beschädigte, geöffne-
te, manipulierte oder nasse Geräte dürfen nicht installiert und/oder in 
Betrieb genommen werden.
Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen nur von dafür ausgebildeten 
Personen durchgeführt werden. Es gelten die einschlägigen Normen, 
Sicherheitsvorschriften und Sicherheitsmaßnahmen.

1.1  Wartungs- und Garantiehinweise
Bei Schäden dürfen selbst keine Reparaturen vorgenommen werden. 
Mit dem Öffnen des Gerätes erlischt jeglicher Garantie- und Haftungs-
anspruch. Dies gilt auch wenn Beschädigungen auf äußere Einflüsse 
zurückzuführen sind. Das Gerät ist wartungsfrei.

1.2  Entsorgung
Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne (siehe auch 
Richtlinie 2012/19/EU) bedeutet, dass elektrische und elekt-
ronische Produkte sowie Batterien nicht mit dem normalen 
Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sie müssen gemäß den 
gesetzlichen Vorgaben einer getrennten Sammlung und 
Verwertung zugeführt werden. Bitte beachten Sie auch ggf. 
national geltende Kennzeichnungspflichten. Altbatterien die 
zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, müssen 
vor der Abgabe an eine Sammelstelle vom Altgerät getrennt und den 
hierfür vorgesehenen Entsorgungswegen zugeführt werden. 
Personenbezogene Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten müssen 
Sie eigenverantwortlich löschen. 
Weitere Information erhalten Sie unter www.nzr.de

1.3  Lieferumfang
Bevor Sie mit dem Einbau und der Inbetriebnahme beginnen, kontrol-
lieren Sie bitte den Inhalt auf Vollständigkeit.
1x M-Bus IR-Ausleseadapter M-IRA
1x Beipackzettel
Bitte beachten Sie, dass Sie für die Nutzung dieses Ausleseadapter 
eine individuelle Software benötigen, diese ist im nicht Lieferumfang 
enthalten.
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2.0  Produktbeschreibung

Der Ausleseadapter M-IRA ermöglicht die Integration von Energiezäh-
lern mit optischer Datenschnittstelle in ein kabelgebundenes M-Bus 
Netzwerk.
Das Gerät verarbeitet dazu die Daten aus der optischen Datenschnitt-
stelle des Zählers und setzt sie in ein standardkonformes M-Bus-Tele-
gramm um.
Die Erfassung der Zählerstände können täglich, monatlich oder jährlich 
per M-Bus übertragen werden bei kleineren Ausleseintervallen zögern 
Sie nicht, uns zu kontaktieren.
Die Stromversorgung erfolgt aus dem Bus, es ist kein separates Netzteil 
erforderlich.

2.1  Unterstützte Zähler
Der M-IRA Ausleseadapter mit M-Bus-Anbindung unterstützt sämtliche 
elektronische Stromzähler von NZR:
•	 eHZ Stecktechnik, mME, SML, VDEW (Strom)
•	 EDL21 – Zähler und Basiszähler gemäß FNN Lastenheft
•	 RLM-Zähler DMTZ-XC und LZQJ-XC  

(Startbaudrate 300 Bd., kein Passwort)
Weitere Zähler auf Anfrage.
Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren, wenn Sie eine Individuelle Anpas-
sung unseres Produkts benötigen.
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3.0  Inbetriebnahme

Der Ausleseadapter haftet durch den integrierten Magneten auf der 
optischen Schnittstelle des Zählers. Das Anschlusskabel muss dabei 
nach unten weisen.
Beim Anschluss an den M-Bus-Master muss die Polarität nicht beachtet 
werden. Der Energiebedarf beträgt 2 Unit-Loads.
Die voreingestellte Primäradresse ist auf dem Geräteaufkleber ver-
merkt.
Die Sekundäradresse entspricht der Zählernummer, sobald gültige 
Zählerdaten empfangen wurden. Zuvor ist sie auf „00000000“ festge-
legt.
Das Gerät unterstützt Wildcards bei der Sekundäradressierung.
Gegebenenfalls ist es erforderlich, durch Eingabe eines PIN-Codes am 
Zähler die optische Schnittstelle vollständig freizuschalten, so dass alle 
verfügbaren Werte mit voller Auflösung vom Zähler ausgegeben wer-
den. Diesen PIN-Code erhalten Sie von Ihrem Messstellenbetreiber.
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4.0  Anzeige-LEDs

Der M-IRA-Adapter verfügt zur Funktionsanzeige über zwei LEDs unter 
der lichtdurchlässigen Frontplatte:

Grün
(kurzes Aufleuchten)

Empfang eines gültigen Telegramms 
vom Zähler
(ca. alle 2 Sekunden abhängig vom 
Zählermodell)

Rot
(kurzes Aufleuchten)

M-Bus-Datenabruf vom Gerät

Rot
(dreimaliges Aufleuchten)

Auslesetimeout aktiv, aktives Auslesen 
ist gesperrt
(siehe 4.1.1 Timeout für aktives Ausle-
sen von Zählern )
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5.0  Funktion

5.1  Grundsätzliches
Sobald ein gültiges Datentelegramm vom Zähler erhalten wurde, wird 
dieses vom M-IRA-Adapter verarbeitet. Anschließend stehen die enthal-
tenen Daten zur Abfrage per M-Bus zur Verfügung.
Je nach Art des Zählers sendet dieser entweder im Push-Betrieb 
selbstständig Daten oder gibt die Daten nach dem Empfang eines 
Abfragekommandos aus.
Der Adapter unterstützt diese verschiedenen Protokolltypen, die nach-
einander „angetestet“ werden.
Funktioniert die Zählerkommunikation mit dem jeweiligen Protokolltyp, 
so wird dieser beibehalten. Können eine Zeitlang keine Daten vom Zäh-
ler abgerufen werden, testet das Gerät wieder alle Protokolle zyklisch 
nacheinander aus, bis die Kommunikation wieder zustande kommt.
Das bedeutet, dass nach dem Aufsetzen des Gerätes erstmalig bis zu 
30 Sekunden vergehen können, bis Informationen vom Zähler gelesen 
werden können.
Die Zählerdaten werden abhängig vom Zählertyp jeweils alle 2 – 3 
Sekunden (Info-Schnittstelle) bzw. alle 30 Sekunden (IEC-Schnittstelle) 
aktualisiert.
Die Erfassung der Zählerstände können in Intervallen von täglich, 
monatlich oder jährlich per M-Bus übertragen werden. Bei kleineren 
Ausleseintervalle zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.

5.2  Timeout für aktives Auslesen von Zählern
Falls der Zähler aktiv über ein Kommando vom M-IRA-Adapter ange-
sprochen wird, kann das bei manchen Zählertypen dazu führen, dass 
eine parallele Auslesung durch eine Zählerfernauslesung temporär 
nicht möglich ist, da der Zähler nur eine Schnittstelle (Infrarot oder 
kabelgebunden unter dem Zählerdeckel) zeitgleich bedienen kann.
Dazu ist es möglich, ein Auslesetimeout in den M-IRA-Adapter zu pro-
grammieren. Nach Ablauf des Timeouts wird die aktive Kommunikation 
eingestellt, „passive“ Auslesungen, bei denen der M-IRA- Adapter die 
Daten eines im Push-Betrieb selbständig sendenden Zählers empfängt, 
sind nicht betroffen.
Eine an den Adapter adressierte Abfrage über den M-Bus setzt das 
Auslesetimeout zurück.
Nach Zurücksetzen des Timeouts beginnt der Adapter von neuem, den 
Zähler aktiv auszulesen. Nach spätestens 30 Sekunden stehen Zähler-
daten zum Abruf per M-Bus bereit.
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Default-mäßig ist das Auslesetimeout deaktiviert. Die Funktion kann per 
M-Bus aktiviert werden, siehe hierzu 4.3.3 Kontrollkommando SND_UD.
Wird das Auslesen des Zählers durch ein aktives Ablesetimeout 
verhindert, blinkt bei jedem gesperrten Ausleseversuch die rote LED 
dreimalig kurz auf.

5.3  M-Bus-Adressierung
Das Gerät kann auf verschiedene Weise angesprochen werden:
Adressierung über die Primäradresse
Die voreingestellte Primäradresse ist auf dem Geräteaufkleber ver-
merkt.
Die Primäradresse kann bei Bedarf geändert werden. (siehe 4.3.3 
Kontrollkommando SND_UD) 
Beispiel (Primäradresse 77, Datenabfrage REQ_UD2):

Aufruf
<0x10> <0x7B> <0x4D> <0xC8> <0x16>
Antwort
siehe 0  
Zählerdatensatz

Adressierung über die Broadcast-Adresse
Hierbei ist natürlich nur ein angeschlossenes Gerät am Bus möglich.

Beispiel (Broadcastadresse 254, Datenabfrage REQ_UD2):

Aufruf
<0x10> <0x7B> <0xFE > <0x79> <0x16>
Antwort
siehe 0  
Zählerdatensatz
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Adressierung über die Sekundäradresse
In die Sekundäradresse wird die 8-stellige Zählernummer des ange-
schlossenen E-Zählers übernommen. Nach dem Gerätestart muss 
mindestens ein Datensatz vom Zähler empfangen worden sein, damit 
die Sekundäradresse eingelesen werden konnte.

Ist keine Zählernummer verfügbar, so ist die Sekundäradresse 
<00000000>.

Das Gerät unterstützt Wildcards, das heißt jede beliebige Stelle der 
Sekundäradresse kann durch hex. ‚F‘ ersetzt werden. Auf diese Weise 
ist ein effizientes Durchsuchen des Busses möglich. 

Beispiel (Zählernummer 63 53 29 18):
Selektieren des Zählers, Sekundäradresse mit Wildcard 0xFFFFFFFF 
aufgefüllt. Der M-IRA quittiert die Selektion mit Bestätigung:

Aufruf
<0x68> <0x0B> <0x0B> <0x68> <0x73> <FD> <0x52>
<0x18> <0x29> <0x53> <0x63> <0xFF> <0xFF> <0xFF> <0xFF> 
<0xB5> <0x16>
Antwort
<0xE5>

Nachfolgende Datenabfrage REQ_UD2 mit Adresse 253:

Aufruf
<0x10> <0x7B > <0xFD> <0x78> <0x16
Antwort
siehe 0  
Zählerdatensatz

Die Selektion wird aufgehoben durch die neue Selektion eines Zählers 
auf dem Bus oder durch ein Initialisierungskommando SND_NKE an die 
Adresse 253. (4.3.2 Initialisierungskommando SND_NKE)
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5.4  Unterstützte M-Bus-Kommandos
Datenabfrage REQ_UD2

Es werden die C-Felder <0x7B> und <0x5B> unterstützt. Beispiel

Aufruf (Broadcastadresse 254)
<0x10> <0x7B> <0xFE > <0x79> <0x16>
Antwort
siehe 0  
Zählerdatensatz

Initialisierungskommando SND_NKE

Beispiel

Aufruf (Broadcastadresse 254)
<0x10> <0x40> <0xFE> <0x3E> <0x16>
Antwort (Bestätigung)
<0xE5>

Kontrollkommando SND_UD

Mit diesem Kommando kann die Primäradresse dauerhaft eingestellt, 
das Auslesetimeout gesetzt sowie die Baudrate temporär gewählt 
werden
Die Primäradresse muss im Bereich 1 – 250 liegen. Das Gerät unter-
stützt M-Bus-seitig Übertragungsgeschwindigkeiten zwischen 300 Baud 
und 38.400 Baud.

Aufruf (Setzen der Primäradresse auf 10)
<0x68> <0x06> <0x06> <0x68> <0x73> <0xFE> <0x51> <0x01> 
<0x7A> <0x0A> <0x47> <0x16>
Antwort (Bestätigung)
<0xE5>

Aufruf (Übertragungsgeschwindigkeit 300 Baud)
<0x68> <0x03> <0x03> <0x68> <0x73> <0xFE> <0xB8> <0x29> 
<0x16>
Antwort (Bestätigung)
<0xE5>
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Aufruf (Setzen des Auslesetimeouts auf 1234 Minuten)
<0x68> <0x07> <0x07> <0x68> <0x73> <0xFE> <0x51> <0x0A> 
<0x21> <0x34> <0x12> <0x33>
<0x16>
Antwort (Bestätigung)
<0xE5>

6.0  Zählerdatensatz

Als Antwort auf das Datenabfragekommando REQ_UD2 wird ein vari-
abler Datensatz zurückgegeben. Der Umfang der verfügbaren Daten 
richtet sich nach den Messwerten, die der Zähler bereitstellt.
Gibt der Zähler bestimmte Werte nicht aus, so sind diese auch im 
M-Bus-Datensatz nicht vorhanden.
Gegebenenfalls ist es erforderlich, durch Eingabe eines PIN-Codes 
am Zähler die optische Schnittstelle vollständig freizuschalten, sodass 
alle verfügbaren Werte mit voller Auflösung vom Zähler ausgegeben 
werden.
Die Zählernummer wird stets in Form der Sekundäradresse ausgege-
ben. Verfügbare Daten:

Sekundäradresse Zählernummer aus Server-ID oder Register
Energie Bezug Zählerregister 1.8.0 und 1.8.1 und 1.8.2
Energie Lieferung Zählerregister 2.8.0 und 2.8.1 und 2.8.2

Momentanleistung
Zählerregister 15.7.0 wenn verfügbar, 
ansonsten 
16.7.0 wenn verfügbar, ansonsten 1.7.0

Zählernummer VDEW: 0.0.0 oder 0.0.9
Fabrikationsnummer Geräteseriennummer
Hersteller Herstellername
Modell / Version Versionsname
Hardware Version 2.1
Firmware Version Firmware-Release, „2.18“
Laufzeit entspricht Auslesetimeout, in Minuten

Status OK, „temporärer Fehler“, wenn keine 
Zählerdaten verfügbar sind.
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7.0	 Sicherheitshinweise zum integrierten  
		  Magneten

Für die Befestigung an der optischen Schnittstelle verfügt das Gerät 
über einen starken Magneten zur Befestigung auf dem Zähler.

Beachten Sie, dass Sie den Ausleseadapter niemals in die 
Nähe von Festplatten, magnetischen Datenträgern oder auch 
EC- und Kreditkarten mit Magnetstreifen bringen dürfen. 
Diese können hierdurch irreparabel geschädigt werden.

8.0	 Firmwareupdate

Bei Bedarf ist es möglich, die Gerätefirmware zu aktualisieren. Voraus-
setzung dafür ist ein M-Bus- Master, der eine Datenrate von 38.400 
Baud unterstützt.
Bei einem Firmwareupdate werden Primäradresse und Auslesetimeout 
auf die Default-Werte zurückgesetzt.
Weitere Informationen dazu erhalten Sie auf Anfrage
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9.0	 Eine Auswahl an kompatiblen Zählern:  
		  NZR Stand 02/2023

Grundsätzlich sind sämtliche NZR-Hauseigenen Stromzähler vom 
M-IRA- Adapter auslesebar.
Im Zweifel kontaktieren Sie uns gerne.
EDL21- und Basiszähler
Zähler mit Infoschnittstelle nach dem FNN-Lastenheft. Die Daten wer-
den in kurzen Abständen vom Zähler selbstständig ausgeben. (9600 
Baud, 8N1, Datenformat SML oder Klartext)

Hersteller Zählertyp

NZR Hauseigene 
Zähler

LEPUS, NORAX 1D+, PICUS, eHZ EDL 21, eHZM, 
weitere Zähler auf Anfrage

RLM-Zähler mit IEC-Auslesung
Zähler mit Schnittstelle nach Norm IEC 62056-21. Übertragung der 
Daten mit Mode C. Der Zähler wird vom M-IRA- Adapter aktiv angespro-
chen, anschließend folgt die Ausgabe der Daten vom Zähler.

Hinweis: die Zähler müssen „standardmäßig“ konfiguriert sein: Start-
baudrate 300 Baud 7E1, kein Passwortschutz. Auslesung der Standard-
verrechnungsdaten.

Hersteller Zählertyp

NZR Hauseigene 
Zähler

LZQJ-XC
DMTZ-XC
Weitere Zähler auf Anfrage
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IR-Ausleseadapter

Format

Quadratisches, blau-transparentes 
Gehäuse mit fest montiertem An-
schlusskabel und außenliegendem 
Magnet

Länge 35 mm
Breite 35 mm
Höhe 20 mm
Material, Farbe Kunststoff (ABS), blau-transparent
Gewicht ca. 55 g inkl. Kabel
Haltekraft integrierter Magnet größer 16 N
Temperaturbereich -5°C … 45°C

Optische Schnittstelle (IR)
Übertragungsgeschwindigkeit 300…9600 Baud
Wellenlänge 870 nm
Norm DIN EN 62056-21

Filter Integrierter Infrarot-Filter gegen 
Fremdlichteinflüsse

Unterstützte NZR Hauseigene 
Zähler

EDL21 – Zähler und Basiszähler 
gemäß FNN Lastenheft (SML), andere 
Elektrizitätszähler mit IEC-Protokoll

Anschlusskabel

Art verpolungssichere Zweidrahtleitung, 
isoliert

Standardlänge 1,20 m

Anschluss
offene Anschlussenden mit Aderend-
hülsen, optional: steckbare Verbin-
dungsklemme nach Wahl

Betriebsanzeige
LED zweifarbig, rot und grün

10.0  Technische Informationen
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M-Bus Schnittstelle

Spezifikation Slave, DIN EN 13757-2 und DIN EN 
1434-3

Energiebedarf 2 Unit-Loads, Spannungsversorgung 
aus dem M-Bus

Übertragungsgeschwindig-
keiten 2.400 Baud fest

Primäradressierung aus Adapter-Seriennummer voreinge-
stellt, konfigurierbar

Sekundäradressierung aus Seriennummer des angeschlosse-
nen Zählers

Anschlusspolarität beliebig, Gleichrichtung im M-Bus-In-
terface

NZR 

Nordwestdeutsche Zählerrevivions  

Ing. Aug. Knemeyer GmbH & Co. KG.

Heideweg 33

49196 Bad Laer

Deutschland / Germany

Tel.: 05424-29280

Mail: info@nzr.de

Web: www.nzr.de

Stand 02-2023

Änderungen und Irrtümer vorbehalten
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NZR Nordwestdeutsche Zählerrevision 
Ing. Aug. Knemeyer GmbH & Co. KG

NZR Energiesysteme GmbH
Individuelles Energie-Lastmanagement

NZR Leasing GmbH & Co. KG
Hauseigene Leasinggesellschaft zur Finanzierung von 
NZR-Produkten

Heideweg 33  |  49196 Bad Laer 
Telefon 	 +49 (0)5424   2928 - 0 
Fax 	 +49 (0)5424   2928 - 77 
E-Mail 	 info@nzr.de 
Internet	 www.nzr.de  |  www.NZRenergieBLOG.de
Staatlich anerkannte Prüfstelle für Messgeräte für 
Elektrizität ENI14, für Gas GNI14, für Wasser WNI14 
und für Wärme KNI14.
Akkreditiertes DAkkS-Kalibrierlabor für Elektrizität, Gas, 
Wasser und Wärme.

KBH K. Biesinger GmbH

Neckarsteinacher Str. 74  
69434 Hirschhorn am Neckar 
Telefon	 +49 (0)6272   922 - 0 
Fax 	 +49 (0)6272   922 - 100 
E-Mail	 kbh@nzr.de
Staatlich anerkannte Prüfstelle für  
Messgeräte für Elektrizität EHE6 und für  
Wasser WHE9. 

NZR Service GmbH
Dienstleistungen für Energieversorger

Neckarsteinacher Straße 74  
69434 Hirschhorn am Neckar 
Telefon	 +49 (0)6272   922 - 200 
Fax 	 +49 (0)6272   922 - 100 
E-Mail	 service@nzr.de

NZR UNTERNEHMENSGRUPPE


